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Textilní roletka s dokonalým designem a reprezentativním vzhledem,
ovládaná pru�inou v høídeli pøímo urèená pro montá� do køídla
støešního okna.

Textilní roletka tradièní konstrukce s pru�inovým pohonem navíjení
látky, urèená pro montá� do køídla støešního okna.

Roletka s øetízkem ovládaným navíjecím mechanismem, který je
ulo�en v hliníkovém boxu. Látka je vedena v hliníkových vodících
lištách. Je urèená pro montá� na køídlo okna. Roletka nezmenšuje
svìtlost rámu. Montá� nepoškozuje rám okna.

Textilní roletka s øetízkem ovládaným navíjecím mechanismem. Látka
je po stranách zajištìna krycími lištami. Urèená pro montá� na køídlo
okna.

STRANA 2

TYPY TEXTILNÍCH ROLETEK

- Ceny v ceníku jsou uvádìny za .
- Ceny uvedené v ceníku jsou .
- Všechny ceníky jsou bez
- Pro stanovení ceny zaokrouhlete rozmìr k nejbli�šímu tabulkovému rozmìru tzn. < zaokrouhlit dolù ( 181-

184), jinak zaokrouhlit smìrem nahoru.
- Rozmìry v tabulkách jsou uvádìny v milimetrech, plošné rozmìry v m .
- V objednávkách se jako první rozmìr uvádí , jako druhá .
- Záruèní lhùta na výrobky je . Záruka se nevztahuje na závady zpùsobené , nebo

nesprávným , nebo výrobku.
- do výroby zadávejte na , nebo on-line na firemních webových

stránkách. Pøi reklamaci nebude pøípadná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.

mìrnou jednotku
bez montá�e

DPH.

šíøka výška
2 roky špatnou montá�í

u�itím pou�íváním
Objednávky objednávkových formuláøích
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

Textilní roletka tradièní konstrukce s pru�inovým pohonem navíjení
látky, urèená pro montá� na køídlo okna, do ostìní, nebo pøímo na
zeï.

Roletka s øetízkem ovládaným navíjecím mechanismem. Box roletky
je plastový. Látka je vedena v plastových vodících lištách. Je urèená
pro montá� na køídlo okna. Roletka nezmenšuje svìtlost rámu.
Montá� nepoškozuje rám okna.

Jednoduchá, volnì visící textilní roletka, s øetízkem ovládaným
navíjecím mechanismem navíjení látky, urèená pro montá� na køídlo
okna, do ostìní nebo pøímo na zeï.

Malá volnì visící textilní roletka, s øetízkem ovládaným navíjecím
mechanismem navíjení látky, urèená hlavnì pro montá� na køídlo
okna. Kovové úchyty pro montá� umo�òují fixovat strunou záva�í
látky.

Silná høídel velkého prùmìru dovoluje zastínìní velkých oken.
Navíjecí mechanismus této volnì visící roletky, je ovládán øetízkem.
Roletka je urèená pro montá� na køídlo okna, do ostìní nebo pøímo na
zeï.
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TEXTILNÍ ROLETKA

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - JAZZ-19

PØÍPLATKY

LÁTKA :

HØÍDEL :
DR�ÁKY :

ZÁVA�Í :

OVLÁDÁNÍ :
BARVA ØETÍZKU :
UCHYCENÍ :

VÝŠKA ROLETKY :
PLASTOVÉ ÙCHYTY :
KOVOVÉ ÚCHYTY :

(ceník str. 20)

(ceník pøíplatkù str. 20)

100% polyester
VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 9 druhù látek, celkem 79 odstínù

hliníkový profil, prùmìr 19 mm
plastové

BARVY DR�ÁKÙ : bílá,hnìdá
hliníkové

BARVY ZÁVA�Í : bílá, hnìdá
øetízkem

bílá, hnìdá
strop, zeï, køídlo okna

1710 mm - 2000 mm, 2010 mm - 2300 mm
v barvì bílé nebo hnìdé (zamìøení a montá� strana 5)

(v�dy úchyt dr�áku roletky a úchyt fixace) v barvì bílé nebo hnìdé
(zamìøení a montá� strana 5)
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1. Pøevodový mechanismus
2. Krytka øetízku
3. Dr�ák roletky
4. Látka
5. Ovládací øetízek
6. Záva�í látky
7. Koncovka záva�í látky
8. Spojka øetízku
9. Høídel (prùmìr 19mm)

KONSTRUKCE ROLETKY UMO�ÒUJE RÙZNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY STA�ENÍ LÁTKY

PRÙMÌR HØÍDELE 19mm

9
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TEXTILNÍ ROLETKA

ZAMÌØENÍ TEXTILNÍ ROLETKY - PRO MONTÁ� ŠROUBY
Šíøku roletky udáváme vèetnì dr�ákù, je také mo�no uvést èistou šíøku látky - nutno uvést v objednávce.
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ROZMÌRY

DRUHY MONTÁZÌ - ŠROUBY

ZAMÌØENÍ ŠÍØKY
ZAMÌØENÍ VÝŠKY
-montá� šrouby

17mm

ZÁVA�Í LÁTKY

MONTÁ�
Roletku je mo�né namontovat na zeï i do stropu.
Nejdøíve pøípevníme dr�ák roletky na stranì
ovládání, nasadíme do nìj roletku i s druhým
dr�ákem, vyrovnáme a zaznaèíme si místo pro
uchycení druhého dr�áku. Vyjmeme roletku,
dr�ák pøipevníme a nasadíme roletku zpìt.
Upravíme dorazy øetízku a zkontrolujeme funkci
roletky.

MONTÁ� NA KØÍDLO

Int. Ext.

MONTÁ� DO OSTÌNÍ

Int. Ext.

MONTÁ� NAD OKNO
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TEXTILNÍ ROLETKA

ZAMÌØENÍ TEXTILNÍ ROLETKY - PRO MONTÁ� PLASTOVÝMI ÚCHYTY
Šíøku roletky udáváme vèetnì dr�ákù, je také mo�no uvést èistou šíøku látky - nutno uvést v objednávce.

MONTÁ� - NA PLASTOVÉ ÚCHYTY

ZAMÌØENÍ ŠÍØKY

MONTÁ� NA KØÍDLO

Int. Ext.

ROZMÌR PRO VÝROBU

25mm ŠÍØKA LÁTKY 25mm

22mm 22mm
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ZAMÌØENÍ VÝŠKY

PLASTOVÝ ÚCHYT

SAMOLEPÍCÍ PÁSKA

PLASTOVÝ ÚCHYT
ROLETKY

16

MONTÁ�
Nejdøíve podle rozmìru roletky vyznaèíme na køídlo okna její umístìní. Na dr�áky roletky
nasuneme plastové úchyty. Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytù. Poté na
stranì ovládání nasadíme dr�ák roletky i s úchytem na køídlo okna (obrázek 1). Do nìj
nasadíme roletku i s druhým dr�ákem, a ten následnì opìt zavìsíme shora na køídlo okna
(obrázek 2). Nyní jen zkontrolujeme správnou funkènost roletky.

OBRÁZEK 1 OBRÁZEK 2

17mm

ZÁVA�Í LÁTKY
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TEXTILNÍ ROLETKA

ZAMÌØENÍ TEXTILNÍ ROLETKY - PRO MONTÁ� KOVOVÝMI ÚCHYTYAFIXACÍ
Šíøku roletky udáváme vèetnì dr�ákù, je také mo�no uvést èistou šíøku látky - toto je nutno uvést v objednávce.

MONTÁ� - KOVOVÝ DR�ÁK A FIXACE

ZAMÌØENÍ ŠÍØKY

17mm

ZÁVA�Í LÁTKY

MONTÁ�
Nejdøíve podle rozmìru roletky vyznaèíme na køídlo okna její umístìní. Na dr�áky roletky
pøípevníme a zajistíme kovové úchyty (obrázek 1).Odstraníme krycí pásky samolepících
ploch úchytù. Poté na stranì ovládání nasadíme dr�ák roletky i s úchytem na køídlo
okna(obrázek 2). Do nìj nasadíme roletku i s druhým dr�ákem, a ten následnì opìt
zavìsíme shora na køídlo okna.Nyní, kolmo pod výstupy fixace umístíme ze spodu na køídlo
okna úchyty fixace (obrázek 3). Napneme a zajistíme silonovou fixaci. Poté zkontrolujeme
správnou funkènost roletky.

MONTÁ� NA KØÍDLO

Int. Ext.

ROZMÌR PRO VÝROBU

25mm ŠÍØKA LÁTKY 25mm

22mm 22mm
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ZAMÌØENÍ VÝŠKY

KOVOVÝ ÚCHYT ROLETKY

KOVOVÝ ÚCHYT FIXACE

1915

1915

SAMOLEPÍCÍ PÁSKA

KOVOVÝ ÚCHYT ROLETKY
KOVOVÝ DR�ÁK FIXACE

20

35
m

m

OBRÁZEK 1 OBRÁZEK 2 OBRÁZEK 3
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TEXTILNÍ ROLETKA

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - JAZZ 25

PØÍPLATKY

LÁTKA :

HØÍDEL :
DR�ÁKY :

ZÁVA�Í :

OVLÁDÁNÍ :
BARVA ØETÍZKU :

UCHYCENÍ :

VÝŠKA ROLETKY :

(ceník str. 20)

(ceník pøíplatkù str. 20)

100% polyester
VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 9 druhù látek, celkem 79 odstínù

hliníkový profil, prùmìr 25 mm
plastové

BARVY DR�ÁKÙ : bílá, �lutá, hnìdá, bé�ová, lososová, rù�ová, svìtle zelená,tmavì
zelená, modrá, svìtle modrá

hliníkové
BARVY ZÁVA�Í : bílá, bé�ová, zelená, modrá, šedá, �lutá, hnìdá

øetízkem
bílá, �lutá, hnìdá, bé�ová, lososová, rù�ová, svìtle zelená, tmavì

zelená, modrá, svìtle modrá
strop,zeï

1710 mm - 2000 mm, 2010 mm - 2500 mm

KONSTRUKCE ROLETKY UMO�ÒUJE RÙZNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY STA�ENÍ LÁTKY

PRÙMÌR HØÍDELE 25mm
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1. Pøevodový mechanismus
2. Krytka øetízku
3. Dr�ák roletky
4. Látka
5. Ovládací øetízek
6. Záva�í látky
7. Koncovka záva�í látky
8. Spojka øetízku
9. Høídel (prùmìr 25mm)

9
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TEXTILNÍ ROLETKA

ZAMÌØENÍ TEXTILNÍ ROLETKY
Šíøku roletky udáváme vèetnì dr�ákù, je také mo�no uvést èistou šíøku látky - toto je nutno uvést v objednávce.

MONTÁ�
Roletku je mo�né namontovat na zeï i do stropu.
Nejdøíve pøípevníme dr�ák roletky na stranì
ovládání, nasadíme do nìj roletku i s druhým
dr�ákem, vyrovnáme a zaznaèíme si místo pro
uchycení druhého dr�áku. Vyjmeme roletku,
dr�ák pøipevníme a nasadíme roletku zpìt.
Upravíme dorazy øetízku a zkontrolujeme funkci
roletky.
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TEXTILNÍ ROLETKA

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - JAZZ-32

PØÍPLATKY

LÁTKA :

HØÍDEL :
DR�ÁKY :

ZÁVA�Í :

OVLÁDÁNÍ :
BARVA ØETÍZKU :
UCHYCENÍ :

VÝŠKA ROLETKY :

(ceník str. 20)

(ceník pøíplatkù str. 20)

100% polyester
VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 9 druhù látek, celkem 79 odstínù

hliníkový profil, prùmìr 32 mm
plastové

BARVY DR�ÁKÙ : bílá
hliníkové

BARVY ZÁVA�Í : bílá, bé�ová, zelená, modrá, šedá, �lutá, hnìdá
øetízkem

bílá
strop,zeï

1710 mm - 2000 mm, 2010 mm - 2500 mm

KONSTRUKCE ROLETKY UMO�ÒUJE RÙZNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY STA�ENÍ LÁTKY

PRÙMÌR HØÍDELE 32mm
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1. Pøevodový mechanismus
2. Krytka øetízku
3. Dr�ák roletky
4. Látka
5. Ovládací øetízek
6. Záva�í látky
7. Koncovka záva�í látky
8. Spojka øetízku
9. Høídel (prùmìr 32mm)

9
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TEXTILNÍ ROLETKA

ZAMÌØENÍ TEXTILNÍ ROLETKY
Šíøku roletky udáváme vèetnì dr�ákù, je také mo�no uvést èistou šíøku látky - toto je nutno uvést v objednávce.

MONTÁ�
Roletku je mo�né namontovat na zeï i do stropu.
Nejdøíve pøípevníme dr�ák roletky na stranì
ovládání, nasadíme do nìj roletku i s druhým
dr�ákem, vyrovnáme a zaznaèíme si místo pro
uchycení druhého dr�áku. Vyjmeme roletku,
dr�ák pøipevníme a nasadíme roletku zpìt.
Upravíme dorazy øetízku a zkontrolujeme funkci
roletky.
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ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - COLLETE

PØÍPLATKY

LÁTKA :

BOX :

HØÍDEL :
DR�ÁKY A KRYTKY :

KRYCÍ LIŠTA :

ZÁVA�Í LÁTKY :

OVLÁDÁNÍ :
BARVA ØETÍZKU :
UCHYCENÍ :

VÝŠKA ROLETKY :
BOX, KRYCÍ LIŠTY, ZÁVA�Í LÁTKY V IMITACI DØEVA :

(ceník str. 21)

(ceník pøíplatkù str. 21)

100% polyester
VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 9 druhù látek, celkem 79 odstínù

hliníkový profil
BARVY BOXU : bílá, tmavì hnìdá

hliníkový profil, prùmìr 17 mm
plastové

BARVY DR�ÁKÙ A KRYTEK : bílá, hnìdá
hliníková

BARVA KRYCÍ LIŠTY : bílá, hnìdá
pozinkovaný plech

BARVY ZÁVA�Í LÁTKY : bílá, hnìdá
øetízkem

bílá, hnìdá
køídlo okna

1710 mm - 2000 mm, 2010 mm - 2500 mm
svìtlý dub, tmavý dub, zlatý dub, višeò, mahagon

1. Box návinu
2. Dr�ák roletky
3. Krytka boxu
4. Pøevodový mechanismus
5. Krycí lišta
6. Záva�í látky
7. Ovládací øetízek
8. Krytka záva�í látky
9. Záva�í øetízku
10. Látka
11. Spojka øetízku

1 10 4

6 8 9

32
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TEXTILNÍ ROLETKA

KONSTRUKCE ROLETKY UMO�ÒUJE RÙZNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY STA�ENÍ LÁTKY



Martin_NT
Text napsaný psacím strojem

Martin_NT
Text napsaný psacím strojem

Martin_NT
Text napsaný psacím strojem

Martin_NT
Lístek s poznámkou
MigrationConfirmed nastavil Martin_NT

Martin_NT
Lístek s poznámkou
MigrationConfirmed nastavil Martin_NT

Martin_NT
Textový rámeček
Zaměření typ č. 1

Martin_NT
Text napsaný psacím strojem

Martin_NT
Textový rámeček
Do objednávky je nutné uvést zaměření typ č.1 dle nákresu a zda se jedná o kolmé zasklívací lišty či s úkosem.

Martin_NT
Textový rámeček

Martin_NT
Textový rámeček
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ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - OPTIMA

PØÍPLATKY

LÁTKA :

BOX :

HØÍDEL :
DR�ÁKY A KRYTKY :

VODÍCÍ LIŠTA :

ZÁVA�Í LÁTKY :

OVLÁDÁNÍ :
BARVA ØETÍZKU :
UCHYCENÍ :

VÝŠKA ROLETKY :
VODÍCÍ LIŠTA :

(ceník str. 22)

(ceník pøíplatkù str. 21)

100% polyester
VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 9 druhù látek, celkem 79 odstínù

hliníkový profil
BARVY BOXU : bílá, hnìdá, støíbrná

hliníkový profil, prùmìr 25 mm
plastové

BARVY DR�ÁKÙ A KRYTEK : bílá, hnìdá, støíbrná
plastový profil

BARVA VODÍCÍ LIŠTY : bílá
hliníkové

BARVY ZÁVA�Í LÁTKY : bílá, hnìdá, støíbrná
øetízkem

bílá, hnìdá, šedá
køídlo okna

1710 mm - 2000 mm, 2010 mm - 2500 mm
hliníková bílá, hnìdá, støíbrná

1. Box návinu
2. Krytka boxu
3. Pøevodový mechanismus
4. Vodící lišta
5. Ovládací øetízek
6. Látka
7. Záva�í látky
8. Spojka øetízku

8

12 6 7 4 3
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TEXTILNÍ ROLETKA

KONSTRUKCE ROLETKY UMO�ÒUJE RÙZNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY STA�ENÍ LÁTKY
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TEXTILNÍ ROLETKA

MONTÁ�
Box s návinem nalepíme v horní èásti okna pomocí oboustrannì
lepící pásky. Na rám okna nalepíme vodící lišty pomocí
oboustrannì lepící pásky. Upravíme dorazy krajních poloh na
ovládacím øetízku.

ZAMÌØENÍ TEXTILNÍ ROLETKY

DRUHY MONTÁZÌ

MONTÁ� NA KØÍDLO

Int. Ext.

MAXIMÁLNÍ ŠÍØKA

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA
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25002500 2500 25002500 2500 12002500 1200

DRUH LÁTKY
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20mm 20mm

ZAMÌØENÍ ŠÍØKY ZAMÌØENÍ VÝŠKY

20
m

m

ROZMÌR PRO VÝROBU

17mm

ZÁVA�Í LÁTKY

42mm

VODÍCÍ LIŠTA

20mm

18mm

15mm
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ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - OPTIMA-MINI

LÁTKA :

BOX :

HØÍDEL :
DR�ÁKY A KRYTKY :

VODÍCÍ LIŠTA :

ZÁVA�Í LÁTKY :

OVLÁDÁNÍ :
BARVA ØETÍZKU :
UCHYCENÍ :

(ceník str. 23)

100% polyester
VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 9 druhù látek, celkem 79 odstínù

plastový profil
BARVY BOXU : bílá

hliníkový profil, prùmìr 25 mm
plastové

BARVY DR�ÁKÙ A KRYTEK : bílá
plastový profil

BARVA VODÍCÍ LIŠTY : bílá
hliníkové

BARVY ZÁVA�Í LÁTKY : bílá
øetízkem

bílá
køídlo okna

8

12 6 7 4 3

5

2 1. Box návinu
2. Krytka boxu
3. Pøevodový mechanismus
4. Vodící lišta
5. Ovládací øetízek
6. Látka
7. Záva�í látky
8. Spojka øetízku

TEXTILNÍ ROLETKA

KONSTRUKCE ROLETKY UMO�ÒUJE RÙZNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY STA�ENÍ LÁTKY
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TEXTILNÍ ROLETKA

MONTÁ�
Box s návinem nalepíme v horní èásti okna pomocí oboustrannì
lepící pásky. Na rám okna nalepíme vodící lišty pomocí
oboustrannì lepící pásky. Upravíme dorazy krajních poloh na
ovládacím øetízku.

ZAMÌØENÍ TEXTILNÍ ROLETKY

DRUHY MONTÁZÌ

MONTÁ� NA KØÍDLO

Int. Ext.

MAXIMÁLNÍ ŠÍØKA

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA
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DRUH LÁTKY
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20mm 20mm

ZAMÌØENÍ ŠÍØKY ZAMÌØENÍ VÝŠKY

20
m
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ROZMÌR PRO VÝROBU

VODÍCÍ LIŠTA
PLASTOVÁ

20mm

18mm 17mm

ZÁVA�Í LÁTKY

42mm

15mm
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ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - STREAM

PØÍPLATKY

LÁTKA :

HØÍDEL :
DR�ÁKY :

ZÁVA�Í LÁTKY :
OVLÁDÁNÍ :
UCHYCENÍ :

VÝŠKA ROLETKY :
DR�ÁK ROLETKY:

(ceník str. 24)

(ceník pøíplatkù str. 24)

100% polyester
VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 9 druhù látek, celkem 79 odstínù

hliníkový profil, prùmìr 25 mm
kovové

BARVY DR�ÁKÙ : pozink
døevìné všité v látce

samoaretaèní pru�ina s provázkem
strop, zeï

1210 mm - 1800 mm, 1810 mm - 2400 cm
plastový

1

4

6

5

2 33 7

1. Samoaretaèní pru�ina
2. Pøevodový mechanismus
3. Dr�ák roletky
4. Látka
5. Záva�í látky
6. Ovládací šòùrka
7. Al høídel

TEXTILNÍ ROLETKA

KONSTRUKCE ROLETKY UMO�ÒUJE RÙZNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY STA�ENÍ LÁTKY
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TEXTILNÍ ROLETKA

MONTÁ�
Nejprve upevníme nosiè s otvorem pro plochý
èep, ve kterém je upevnìn pru�inový
mechanismus, musí být v�dy upevnìn vlevo
pøi pohledu zevnitø. Dále zamìøíme a
upevníme pravý nosiè roletky. Roletku do
nosièe musíme nasadit tak, aby plochý èep
navíjeèe byl v�dy ve svislé poloze!

NAPNUTÍ ROLETKY
V pøípadì, �e jde roletka jen zvolna nahoru, navineme ji zpìt na høídel a otoèíme s celou roletkou o 6 - 8 otáèek ve
smìru odvíjení látky. Poèet otáèek ruèního navíjení volte s ohledem na délku roletky.

MAXIMÁLNÍ ŠÍØKA

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA
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2000 2000 2000 2000 2000 2000 20002000 2000

24002400 2400 24002400 2400 24002400 2400

DRUH LÁTKY

ZAMÌØENÍ TEXTILNÍ ROLETKY
Šíøku roletky udáváme vèetnì dr�ákù, je také mo�no uvést èistou šíøku látky - nutno uvést v objednávce.

DRUHY MONTÁZÌ
MONTÁ� NA KØÍDLO

Int. Ext.

MONTÁ� DO OSTÌNÍ

Int. Ext.

MONTÁ� NAD OKNO

Int. Ext.

ROZMÌR PRO VÝROBU
16mm
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45
m

m

ZAMÌØENÍ ŠÍØKY ZAMÌØENÍ VÝŠKY

ŠÍØKA LÁTKY 16mm

28mm 28mm

ROZMÌR PRO VÝROBU
16mm ŠÍØKA LÁTKY 16mm

20mm 20mm

P
R

A
V

Ý

25
m

m

LEVÝ PRAVÝ

KOVOVÝ DR�ÁK
ROLETKY

ZÁVA�Í LÁTKY

20 mm

8
m

m

50mm 57mm
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ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - STREAM-S

PØÍPLATKY

LÁTKA :

HØÍDEL :
DR�ÁKY A KRYTKY :

ZÁVA�Í LÁTKY :
OVLÁDÁNÍ :
UCHYCENÍ :
DR�ÁK :

HÁÈEK :

VÝŠKA ROLETKY :
DR�ÁK PØED ŠPALETU :
HÁÈEK :

(ceník str. 25)

(ceník pøíplatkù str. 25)

100% polyester
VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 9 druhù látek, celkem 79 odstínù

hliníkový profil, prùmìr 25 mm
plastové

BARVY DR�ÁKÙ A KRYTEK : šedá
hliník

pru�ina a madlo
rám støešního okna

plastový
BARVA DR�ÁKU : šedá

šedý

1210 mm - 1800 mm, 1810 mm - 2400 mm
plastový - bílý

reflexní

1. Navíjecí pru�ina
2. Navíjecí mechanismus
3. Látka
4. Záva�í látky
5. Madlo
6. Háèek
7. Dr�ák roletky
8. Al høídel

1

3

4

5

2

6

77 8

TEXTILNÍ ROLETKA PRO STØEŠNÍ OKNA
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MONTÁ�
Nejprve upevníme nosiè s otvorem pro plochý
èep, ve kterém je upevnìn pru�inový
mechanismus, musí být v�dy upevnìn vlevo pøi
pohledu zevnitø. Dále zamìøíme a upevníme
pravý nosiè roletky. Roletku do nosièe musíme
nasadit tak, aby plochý èep navíjeèe byl v�dy ve
svislé poloze!

NAPNUTÍ ROLETKY
V pøípadì, �e jde roletka jen zvolna nahoru, navineme ji zpìt na høídel a otoèíme s celou roletkou o 6 - 8 otáèek
ve smìru odvíjení látky. Poèet otáèek ruèního navíjení volte s ohledem na délku roletky.

MONTÁ� DO KØÍDLA

Int. Ext.

DRUHY MONTÁZÌ

MAXIMÁLNÍ ŠÍØKA

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA
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DRUH LÁTKY

ZAMÌØENÍ ŠÍØKY ZAMÌØENÍ VÝŠKY

ROZMÌR PRO VÝROBU

ZAMÌØENÍ TEXTILNÍ ROLETKY
Vymìøení roletky u oken Velux a Fakro, nebo u oken s kolmým rámem, je nutné provádìt na ,

u skla. Do zakázky je udávat (Fakro, Velux, ...atd)!
vnìjší hranì

NE nutné výrobce oken
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U
10mm

ZÁVA�Í LÁTKY HÁÈEK

PRAVÝLEVÝ

16mm 16mm

TEXTILNÍ ROLETKA PRO STØEŠNÍ OKNA
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ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - LEGEND

PØÍPLATKY

LÁTKA :

KRYCÍ LIŠTA NÁVINU :

BOÈNÍ KRYCÍ LIŠTY :

KRYTKA BOXU :

HØÍDEL :
OVLÁDÁNÍ :
UCHYCENÍ :

VÝŠKA ROLETKY :

(ceník str. 26)

(ceník pøíplatkù str. 26)

100% polyester
VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 9 druhù látek, celkem 79 odstínù

hliníkový profil
BARVA KRYCÍ LIŠTY NÁVINU : bílá, hnìdá, støíbrná

hliníkový profil 32x25, u pogumované látky 50x25.
BARVA BOÈNÍCH KRYCÍCH LIŠT : bílá, hnìdá, støíbrná

plastová
BARVA KRYTEK BOXU : bílá, hnìdá, støíbrná

hliníkový profil, prùmìr 25 mm
pru�ina a madlo
rám støešního okna

1110 mm - 1400 mm

1. Krycí lišta návinu
2. Boèní krycí lišta
3. Látka
4. Záva�í látky
5. Madlo
6. Brzda
7. Dr�ák roletky
8. Rohová spojka krycí
lišty
9. Al høídel
10. Koncovka krycí lišty
11. Pru�ina
12. Navíjecí mechanismus

4 5

3

6

8

2

1

10

7 778 9

11

2 12

ROLETKA LEGEND, JE URÈENA VÝHRADNÌ PRO STØEŠNÍ OKNA (VELUX, FAKRO, ...atd.)

KONSTRUKCE ROLETKY UMO�ÒUJE RÙZNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY STA�ENÍ LÁTKY

TEXTILNÍ ROLETKA PRO STØEŠNÍ OKNA
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TEXTILNÍ ROLETKA PRO STØEŠNÍ OKNA

MONTÁ�
Vodící lišty nasuneme na dr�áky navíjecí høídele, koncovou lištu vlo�íme mezi
vodící lišty. Takto skompletovanou roletku vlo�íme do køídla okna a pøišroubujeme
vodící lišty.

MAXIMÁLNÍ ŠÍØKA

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA
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1200 1200 1200 1200 1200 1200 12001200 1200

14001400 1400 14001400 1400 12001400 1200

DRUH LÁTKY

DRUHY MONTÁZÌ
MONTÁ� DO KØÍDLA

Int. Ext.

20mm

ZAMÌØENÍ ŠÍØKY ZAMÌØENÍ VÝŠKY

ROZMÌR PRO VÝROBU

32mm

20mm

7mm
6mm

50mm

20mm

7mm
6mm

BOÈNÍ KRYCÍ LIŠTABOÈNÍ KRYCÍ LIŠTA

17mm

ZÁVA�Í LÁTKY

JEN PRO POGUMOVANÉ LÁTKY

ZAMÌØENÍ TEXTILNÍ ROLETKY
Vymìøení roletky u oken Velux a Fakro, nebo u oken s kolmým rámem, je nutné provádìt na ,

u skla. Do zakázky je udávat (Fakro, Velux, ...atd)!
vnìjší hranì

NE nutné výrobce oken
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