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1. Specifikace vyrobku

Vyrobek - plastové parapetni desky, typ: BOPAL-4, jsou duté (komUrkové) vytlatované
profily z recyklovaného PVC-U, na vnéj$im povrchu mohou byt opatfeny PVC dekorativni fdlii,
slouzi k vnitfnimu pouziti. Vyrabi se ve dvou modelech — model A a B, liSici se pouze tvarem
vnitfnich komurek, tloustka a material jsou stejné. Parapetni desky jsou ukon&eny bo&nimi
krytkami.

Surovina k vytla¢ovani se vyrabi recyklaci PVC okennich a dvefnich profil(. Parapetni desky jsou
ukonéeny boénimi krytkami. K podkladu - parapetu okna se vyrobek upevriuje lepenim (montazni
lepidlo, neutralni silikon, nizkoexpanzivni PU-péna).

2. Shoda vlastnosti certifikovaného vyrobku s uréenymi predpisy

2.1 Urcéené predpisy

Certifikace vyrobku byla provedena podle dokumentu Institutu pro testovani a certifikaci a.s.-
AO 224 Zlin:

Technickéa specifikace TS-ITC 081/98/b: ,Parapetni desky a podokenniky na bazi PVC-U*
v rozsahu ¢l. 1, 4 (rozmérova stalost a index Sifeni plamene).

2.2 Ukazatele podstatnych vlastnosti_zkuSebni metody

e Rozmérova stalost (smréténi), zkuSebni metoda: CSN 64 3211, &l. 25 (24h, 70°C)
e Index Sifeni plamene, zku$ebni metoda: CSN 73 0863

2.3 Misto a rozsah odbéru vzorku

Na zakladé vyzvy certifikacniho pracovnika, vyrobce dodal nasledujici zku$ebni vzorky:

> Vnitfni plastové komUrkové parapety (parapetni desky), typ BOPAL-4, model A, bez
dekorativni folie, v mnozstvi: 4 ks (350x1050) mm

> Vnitini plastové komUrkové parapety (parapetni desky), typ BOPAL-4, model B, s
dekorativni folii, v mnozstvi: 4 ks (350x1050) mm

Vzorky byly pfevzaty a zaregistrovany dne 15. 1. 2018 pod evid. Cisly 313500859/1 a
313500859/2.

2.4 Misto a termin provedeni zkouSek

Zkousky byly provedeny v téchto institucich:
- Institut pro testovani a certifikaci, a. s. - akreditovana laboratof €. 1004 Zlin (duben 2014)
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- CS8lI, a.s. akreditovana zku$ebni laborator ¢. 1007.4 Praha (bifezen 2018)

2.5 Vysledky zkousek

Vysledky zkouSky rozmérové stalosti byly pfevzaty z dokumentu:
e Zavérecny protokol &.j.: 313500634/2015, vypracovany ITC, a.s. Zlin dne 27. 2. 2015

Na zakladé:

e Prohlaseni vyrobce o neménnosti vyrobku od Gnora 2015 — dopis ze dne 11. 12. 2017.

Vysledky zkousek jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1. Vysledky zkousek

Technicka charakteristika Mérna Pozadované Stanovené
jednotka | (deklarované) hodnoty
hodnoty
Rozmérova stalost % Max. 0,5 0,09/0,02
(smrsténi)- smér
podélny/pficny
Index $ifeni plamene mm.min™
- Bez dekorativni folie 26,2 26,2
- S dekorativni folii 27,9 27,9

2.6 Porovnani vlastnosti certifikovaného vyrobku s uréenymi pfedpisy

Certifikovany vyrobek splfiuje dokument: Technicka specifikace TS-ITC 081/98/b: ,Parapetni
desky a podokenniky na bazi PVC-U“ v rozsahu ¢l. 1, 4 (rozmérova stalost a index $ifeni
plamene).

3. Zavér - zdlivodnéni vydani certifikatu

Certifikovany vyrobek splfiuje dokument: Technicka specifikace TS-ITC 081/98/b:
,Parapetni desky a podokenniky na bazi PVC-U" v rozsahu &l. 1, 4 (rozmérova stélost a index
Sifeni plamene).

Vyrobek splfiuje pozadavky pro vydani certifikatu typu Institutem pro testovani a certifikaci,
a.s. Zlin
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. Seznam dokumentii pouzitych k vypracovani zavéreéného protokolu

Zadost o provedeni certifikace produktu &. 313500895

Technicka specifikace ITC TS-ITC-081/98/b

Zavérecny protokol &.j.: 313500634/2015, vypracovany ITC, a.s. Zlin dne 27. 2. 2015
Prohlaseni vyrobce o neménnosti vyrobku od tinora 2015 — dopis ze dne 11. 12. 2017
Protokoly o zkousce ¢. 18/440/P117 a &. 18/440/P118, vypracované CSI, a.s., akreditovanou
zku$ebni laboratofi €. 1007.4 Praha dne 8. 3. 2018



